Direktdrucker

Maschinentyp

Druckart

Antrieb

Automatische Synchronisierung mit Linie
Anzahl Druckstationen

Druckrichtung

max. Druckdurchmesser

Hubsé&ule manuell héhenverstellbar
Druckhéhenverstellung

max. Druckgeschwindigkeit mit Pumpe
Durchmesser Druckscheibe
Aufnahmebohrung Druckscheibe
Farbpumpenaggregat

geeignet fur plane Druckscheiben
geeignet fur konkave Druckscheiben
geeignet fur Pragescheiben
Drucksimulator

Inline Stroboskop (synchronisiert)
Viskositdtsmess- und Regelanlage
Visko-Anlage fur Doppelfarbpumpensystem
zweites Farbpumpenaggregat fur Farbwechsel
verschiebbar auf Linearschienen
Gewicht Maschine + Pumpe
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direkter Tiefdruck
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20,8 mm- 25 mm
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900 mm - 1200 mm
500 m/min

@ 86 mm

12,7 mm

optional
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nein
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nein

optional

optional

ca. 40 kg + 23 kg

B - zum Bedrucken von Kabeln, Schlduchen, Bandern,
Rohren und Profilen

- High-Speed-Abstreifersystem

- hochwertige korrosionsbestéandige Materialien

- Sonderausflhrungen jederzeit auf Anfrage moglich

170 - 1470

900 - 1200
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