
- traktionsgetriebene Druckmaschine 
- zum Bedrucken von Kabeln, Schläuchen, 
  Bändern, Rohren und Profi len  
- hochwertige korrosionsbeständige Materialien
- Sonderausführungen jederzeit auf Anfrage 
  möglich
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Maschinentyp
Druckart

Antrieb
Automatische Synchronisierung mit Linie

Anzahl Druckstationen
Druckrichtung

max. Druckdurchmesser
Hubsäule manuell höhenverstellbar

Druckhöhenverstellung
max. Druckgeschwindigkeit ohne Farbpumpe

max. Druckgeschwindigkeit mit Farbpumpe
Durchmesser Druckscheibe

Aufnahmebohrung Druckscheibe
Farbpumpenaggregat

geeignet für plane Druckscheiben
geeignet für konkave Druckscheiben

geeignet für Prägescheiben
Drucksimulator

Inline Stroboskop (synchronisiert)
Viskositätsmess- und Regelanlage

Visko-Anlage für Doppelfarbpumpensystem
zweites Farbpumpenaggregat für Farbwechsel

Maschine fahrbar
Gewicht Maschine + Farbpumpe

CP1Zi
Offset
nein
nein
1
l. → r. / r. → l.
Ø 0,8 mm -  25 mm
ja
900 mm - 1200 mm
150 m/min
500 m/min
Ø 86 mm
12,7 mm
optional
ja
ja
ja
nein
nein
nein
nein
optional
optional
ca. 40 kg + 23 kg
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Offset-Drucker  

DIN EN ISO 9001:2008


