High Speed Marking on the fly GR CS .D GhouP
mit Fiber Laser Technologie

bis 500 m/min.

Okonomischer Laser

Wartungsfrei

Web-Fernwartung und Diagnose
Hotline und Schulung
Netzwerkinstallation

Verschiedene Wellenlangen verfugbar
Browserbasiertes Webinterface

Anwendungsbereiche

Metermarkierung

Datum und Zeitmarkierung
Strichcodes

Firmenlogos
Kabelspezifische Symbole

LASER KLASSE 1
KLASSIFIERT NACH DIN N 60625-1 201507 - Tl’ueType SChriftdarSte”Ung

Technische Daten

Laserquellen austauschbar
NdYag 1064 nm
Spezieller RSD-Optikaufbau
— Stromanschlufd 110 V - 230 V - 50/60 Hz
— Absaugsystem
) — Betriebstemperatur 10 °C - 40 °C
— Luftgekunhlt
— Manuelle Fokussteuerung
— Maschinenausfihrung Laserklasse 1
— Schrifthéhe 0,2 mm - 3,5 mm
e ” — Hubsaule elektrisch hdhenverstellbar
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Wie funktioniert die Laserbeschriftung von Kabeln und Schlauchen mit
dem RSD Lasermarker CP LM 1064?

1* Der CP LM 1064 ist eine Standalone-Einheit und kann an einer beliebigen Stelle in der Extrusionslinie
platziert werden. Der Lasermarker synchronisiert automatisch die Markiergeschwindigkeit nach Auf-
nahme der Liniengeschwindigkeit durch einen Encoder.

Der Markierungstext kann vom Operator direkt am CP LM 1064 oder Uber das Netzwerk eingegeben
werden.

2* Lasermarkierung ist nicht auf ein bestimmtes Polymer beschrankt, sondern kann auf diversen
Materialien angewendet werden.

Entscheidend sind die lasersensitiven Additive (Pigmente) — ohne Pigmente kann keine Lasermarkierung
stattfinden. Der Laserstrahl aktiviert das lasersensitive Pigment, was durch die Veranderung der
molekularen Struktur zu einem Farbumschlag fuhrt.

Die Intensitat des Laserstrahls, der Pigmentanteil und die SchrifthOhe sind entscheidend fur das
Markierungsergebnis. Eine bestimmte Farbe kann derzeit nicht fest vorgegeben werden. In der Regel
schlagen die Pigmente in die Farben Schwarz oder Weily um. Andere Farben wie Gelb oder Griin
sind momentan noch nicht verfligbar.

3* Als Markierung sind beliebige Texte, Logos, Zahlen (auch in Turmschrift mit Unterstrich),
Datumsangaben, Metermarkierungen, etc. moglich. Die Strichstarke kann wesentlich feiner als bei
der gangigen Bedruckung sein. So kdnnen auch sehr kleine Markierungen (< 0,5 mm) aufgebracht
werden.

4* Hinsichtlich des technischen Aufbaus und der Steuerung ist theoretisch jede Markiergeschwindigkeit
moglich. Die mafkgebenden Faktoren sind wie oben beschrieben der Pigmentanteil, die Markierungshohe
sowie die Starke des Laserstrahls, der wiederum nicht so intensiv sein darf, dass das Polymer
verbrannt wird.

Derzeit kann mit einer Pigmentrate von etwa < 1% eine Geschwindigkeit von bis zu 500 m/min. erzielt
werden. Dabei muss immer berlcksichtigt werden, dass ein Pigment in Verbindung mit unterschiedlichen
Materialien auch unterschiedlich reagiert.

Die Erhdhung der Markierungsgeschwindigkeit befindet sich in einem permanenten Entwicklungsprozess,
in dem der Lieferant der Pigmente eine wichtige Rolle spielt. Diese Form der Laseranwendung ist
relativ neu und steht erst am Anfang ihrer Méglichkeiten, unsere F&E arbeitet mit Hochdruck an der
Weiterentwicklung. Jede einzelne Anwendung muss in enger Zusammenarbeit zwischen dem Kunden,
dem Pigmenthersteller und der RSD Technik GmbH individuell angepasst werden.

Wir freuen uns darauf, mit Ihren Kabelmustern fir Sie Testmarkierungen zu erstellen. Dabei werden
wir feststellen, ob |hr Material vielleicht bereits eine geeignete Pigmentrate enthalt.

Wir empfehlen |hnen, bei Ihrem Lieferanten oder direkt beim Pigmentlieferanten (wie Merck)
nachzufragen. Dort kénnen Sie sich bezlglich der Pigmentierung lhres Batch-Materials beraten
lassen. Unser LM 1064 arbeitet mit einem Faserlaser NdYag 1064 Nm, fragen Sie nach einem
lasersensitiven Pigment fur die Wellenlange 1064 Nm.

Far freuen uns auf Ihr Interesse und sind immer offen fur Ihre Fragen und Kabeltests. Auch bei der
Suche nach einem Pigmenthersteller in lnrem Land sind wir Ihnen gerne behilflich.
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